
KATALYTICKÉ FILTRAČNÍ HADICE KAY.KAT®
ZACHYTÁVÁNÍ PEVNÝCH ČÁSTIC A NOX V JEDINÉM KROKU

VÝHODY
V souladu s novým referenčním 
dokumentem BREF.

Ekologické a energeticky efek-
tivní řešení pro budoucí emisní 
limity: např. redukce emisí NOx a 
pevných částic.

Výrazná úspora provozních  
nákladů oproti technologii SCR.

Nižší diferenční tlak oproti  
technologii SCR.

Efektivní využití stávající zařízení, 
žádná jen drobná modernizace.

Chytré řešení implementované 
přímo ve filtrační jednotce.

Nový filtrační systém KAY.KAT® od společnosti KAYSER® 
FILTERTECH sestává filtrační hadice pro katalytickou re-
dukci NOx (s možností snižování emisí dioxinů, furanů a 
NH

3
) v kombinaci s vysoce účinnými filtračními médii pro 

omezování emisí pevných částic. Toto unikátní médium 
umožňuje výrazné snížení obsahu těchto škodlivých slo-
žek ve spalinách a maximální možnou účinnost jímání pev-
ných částic (>99,99 %).

PARAMETRY
	� Snížení emisí NOx, omezení emisí NH

3
 a destrukce 

PCDD/F

	� Redukční technologie BAT DeNOx a PCDD/F

	� Snížení emisí pevných částic na méně než 5 mg/NH
3

	� Řešení vše v jednom

	� Systém dvojité hadice pro individuální řešení všech 
složek

	� Technologie vnitřní hadice TOPSOE

	� Provedení na míru podle individuálních požadavků



KATALYTICKÉ FILTRAČNÍ HADICE KAY.KAT® 

JAK TO FUNGUJE

VÝHODY OPROTI ALTERNATIVNÍM 
TECHNOLOGIÍM

IT’S ALL.KAY

KAY.KAT® je systém se dvěma hadicemi. Vnitřní ka-
talytická filtrační hadice výrazně snižuje koncentra-
ci NOx, dioxinů, furanů a NH

3
 na vstupu. Provedení 

a volba katalyzátoru závisí na individuálních poža-
davcích v dané instalaci. Hlavní funkcí vnější filtrač-
ní hadice je snižovat emise pevných částic, aby bylo 
možné dodržet veškeré emisní předpisy; tím záro-
veň chrání vnitřní katalytickou filtrační hadici. Spo-
lečnost KAYSER® nabízí možnost výběru ze široké 
škály filtračních materiálů odolných vůči vysokým 
teplotám a s vysokou účinností díky využití jemných 
vláken a laminátů sestavených z ePTFE membrán 
(KAY.TEX®). Kdykoli je to možné, použije se stávající 
filtrační koš.

Kombinace katalytické hadice s vnější filtrační ha-
dicí umožňuje optimalizovat oba základní procesy 
čištění spalin v jediném kroku. Navíc lze použít stá-
vající filtrační zařízení a modernizovat jej tak, aby 
fungovalo jako chemický reaktor, který efektivně 
snižuje emise NOx pod zákonné normy. Původní 
funkce efektivního lapače pevných částic přitom 
zůstává zachována a celý systém je konstruován 
přímo pro vaše specifické potřeby.

ODVĚTVÍ

Surový plyn

Surový plyn

Katalytická filtrační hadice 
TOPSOE umístěná uvnitř 
prachové filtrační hadice.

Vysoce kvalitní plsti nebo 
skelné tkaniny s membránou 
ePTFE KAY TEX®.

Čistý plyn

Prachové částice jsou zachy-
távány na povrchové vrstvě.

NH3

NOx

Uzavřený podélný šev

Katalytická filtrační hadice TOPSOE zachytává veškeré pevné částice a výrazně snižuje 
koncentraci NOx, dioxinů, furanů a NH3.

Uzavřený příčný šev

	� Výroba energie z 
odpadu

	 Biomasa

	 Metalurgie

	� Minerální  
produkty 

	 Sklo 

	 Krematoria

Prachové částice

Neustále rostoucí požadavky na zajištění nižších 
emisí a vyšší energetické účinnosti je přesně tou 
oblastí, kde najde uplatnění náš tým expertů. Po-
dívejte se, co vám KAYSER® FILTERTECH může na-
bídnout: www.kaycube.kayser-filtertech.com. 

VÁŠ KOMPLETNÍ DODAVATEL A PARTNER PRO CELÝ PROCES FILTRACE
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