
SEPARACE PEVNÝCH A KAPALNÝCH LÁTEK
ŘEŠENÍ NA MÍRU PRO VAŠE FILTRAČNÍ PROCESY

VÝHODY
Vysoká účinnost separace díky 
využití třírozměrného filtračního 
média

Struktura vláken zajišt’uje velkou 
aktivní filtrační plochu

Maximální čistota ihned po spuštění

Vysoký průtok při malém poklesu 
tlaku

Vysoká výtěžnost produktu

Vysoký obsah sušiny ve filtrátu

Velká chemická odolnost

Vysoká mechanická pevnost díky 
speciálnímu materiálu na bázi 
tkaniny nebo sít’oviny

Vysoká provozní spolehlivost díky 
dlouhé životnosti

Každá aplikace s filtrací kapalin představuje vysoce slo-
žitý proces separace. Speciálně vyvinuté plsti dodávají 
filtraci novou dimenzi tím, že umožňují kombinaci povr-
chové a hloubkové filtrace. 

At’ už jde o filtrační hadice, filtrační kapsy, filtrační pásy, 
závěsné nebo tubusové textilní filtry – kvalita filtrace je 
vždy optimální. Dokazuje to vysoká účinnost filtrace spo-
jená s mimořádnou provozní spolehlivostí.

FILTRAČNÍ SYSTÉMY
	 Vakuové pásové filtry

	 Rotační bubnové filtry

	 Systém filtračních hadic

	 Filtrační lisy

	 Plně automatizované filtrační lisy

	 Patronové filtry

®

®



KAY.LIQUID® – FILTRAČNÍ MÉDIA PRO NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY FILTRACE

OPTIMÁLNÍ KOMBINACE POVRCHOVÉ 
A HLOUBKOVÉ FILTRACE

PŘÍPADOVÉ STUDIE

První věc, která při porovnání dvou filtračních kon-
ceptů – plsti a textilie – upoutá vaši pozornost, je 
fakt, že plstěný filtr má díky jemně vyvinuté struk-
tuře pórů a většímu objemu pórů několikrát vět-
ší filtrační plochu a zároveň nabízí výrazně vyšší 
účinnost filtrace. Kompozitní vlákna tvoří drenážní 
systém, který ihned po zahájení procesu zajišt’uje 
100% separaci pevných částic při prvním kontaktu 
se suspenzí. Na rozdíl od textilního filtru zde nedo-
chází ke ztrátě filtrátu ani k počátečnímu rozkladu 
částic před vytvořením filtračního koláče; filtr tak 
efektivní čistí ihned po náběhu. Plsti se označují 
jako trojrozměrná filtrační média.

CÍL: Filtrace žlutého pigmentu, snadné uvolnění 
filtračního koláče a vysoká rozměrová stabilita při 
maximální účinnosti filtrace.

ŘEŠENÍ: Využití speciálně kalibrovaného filtrační-
ho pásu Atrotop.

VÝHODY: Odhadovaná životnost zhruba devět 
měsíců, vysoká účinnost, snadné odvodnění.

CÍL: Purifikace aktivního uhlí pro použití ve farmaceutických 
produktech, vytřídění pevných částic podle rozměru, optimál-
ní odvodnění, vysoké mechanické zatížení. 

ŘEŠENÍ: Využití filtračního pásu Atrotop se speciální tka-
ninou.

VÝHODY: Životnost > 12 měsíců, vysoká účinnost separace.

VÁŠ KOMPLETNÍ DODAVATEL A PARTNER PRO CELÝ PROCES FILTRACE
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