
KAY.TEX®-Produkte sind Laminate aus einer expan-
dierten mikroporösen PTFE-Membran, die auf die 
Oberfläche von Nadelfilzen und Glasgewebe aufge-
bracht wird. Unsere Membranen bieten die höchste 
Filtrationseffizienz (>99,99%), hervorragende Kuchen-
ablösung und erhöhten Luftdurchsatz bei geringerem 
Energieverbrauch. 

REALISIEREN SIE SEHR NIEDRIGE EMISSIONEN
DIE KAY.TEX® ePTFE-MEMBRAN

VORTEILE
	� Verbesserte Luftdurchlässigkeit

	 Emissionen nahe Null

	 Sehr gute Regenerierbarkeit

	 Längere Lebensdauer  
	 der Filterelemente

	 Weniger Reinigungszyklen

	 Geringerer Abreinigungsdruck

	 Geringerer Druckverlust 

MERKMALE
	 Hohe Porosität mit geringen Porengrößen

	 Hitzebeständig bis zu 280 °C

	 Antiadhäsiv

	 Nicht entflammbar

	 Lebensmittelkonform

®

®

IHR KOMPETENTER LIEFERANT UND PARTNER FÜR DEN GESAMTEN FILTERPROZESS



KAY.TEX® VORTEILE IM VERGLEICH  
MIT HERKÖMMLICHEN FILTERMEDIEN

DER KONVENTIONELLE ANSATZ BEI DER FILTRATION

Bei der Verwendung von Standard-Schlauchfiltermedien erfolgt 
die Filtration durch die Bildung eines primären Staubkuchens (die 
erste Staubschicht) auf der Oberfläche der Filterschläuche und 
eine Ansammlung von Staubpartikeln innerhalb der Struktur des 
Filtermediums.

ohne ePTFE-Membrane mit ePTFE-Membrane Vergrößert

Mit der Zeit wird der Staub dauerhaft in der Tiefe 
des Gewebes eingeschlossen, was zu einem hö-
heren Differenzdruck und einer Verringerung der 
Durchsatzleistung führt. Dies führt dazu, dass die 
Filterschläuche „verblocken“, was die Lebensdauer 
verkürzt. 

Bei bestimmten Anwendungen kann dieser primäre 
Staubkuchen bei ordnungsgemäßem Betrieb des 
Abscheiders über einen bestimmten Zeitraum hin-
weg ausreichend filtern. Die Tiefenfiltration fängt 
jedoch submikroskopische Partikel nicht wirksam 
ab, was zu Peaks führen kann.
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KAY.TEX® ePTFE-MEMBRANE FILTRIERT ALLE PARTIKEL AN DER  
OBERFLÄCHE UND NICHT IN DER TIEFE DES FILTERMEDIUMS

OBERFLÄCHENFILTRATION MIT DER ePTFE-MEMBRANE KAY.TEX®

PERFEKTE ABSCHEIDUNG FEINSTER PARTIKEL

Der innovative Filtrationsansatz: Bei der Oberflächenfilt-
ration werden alle Partikel auf der Oberfläche des Filter-
mediums abgeschieden. Diese Art der Filtration macht 
einen primären Staubkuchen überflüssig. Die KAY.TEX® 
ePTFE-Membran fungiert als primärer Staubkuchen und 
scheidet die Partikel an der Oberfläche und nicht in der 
Tiefe des Filtermediums ab. 

Mit unserer Membran 
können Sie feinste Par-
tikel abscheiden. Ein Ab-
scheidegrad von mehr 
als 99,7 % bei einer Par-
tikelgröße von 1 μm 
spricht für sich. KAY.TEX® 
ist eine Hochleistungs-
membran, die ihresglei-
chen sucht.

Rohgas

Hochwertige Nadelfilze oder 
Glasfasergewebe mit KAY.TEX® 
ePTFE-Membran.

Reingas

Die Staubpartikel sammeln  
sich auf der Oberfläche.

getapte Längsnaht

getapte Quernaht

Bei herkömmlichen Filtermedien kann es beim Anfahren 
und unmittelbar nach dem Reinigungszyklus zu Emissio-
nen kommen. Mit KAY.TEX® werden diese Emissionen na-
hezu komplett eliminiert. Die KAY.TEX® ePTFE-Membran ist 
glatt und mikroporös und ermöglicht eine hervorragende 
Rückreinigbarkeit zur Minimierung des Differenzdrucks.
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ABSCHEIDERATE GEGENÜBER PARTIKELGRÖSSE



HERVORRAGENDE LEISTUNG DER KAY.TEX®-MEMBRAN  
IM VERGLEICH ZU KONKURRENZPRODUKTEN

UNABHÄNGIGE MESSUNG  
UNSERER LEISTUNGSSTARKEN  
KAY.TEX®-MEMBRANE

Der in einem unabhängigen Prüflabor durchgeführte Test 
bestätigt die hervorragenden Eigenschaften unserer KAY.
TEX® ePTFE-Membrane. Im Vergleich zu Wettbewerbspro-
dukten hat KAY.TEX® eine deutlich bessere Rückreinigbar-
keit, einen geringeren Differenzdruck, einen geringeren 
Reinigungsaufwand, einen höheren Luftdurchsatz und län-
gere Intervalle zwischen den Abreinigungszyklen. All diese 
Vorteile führen zu Energieeinsparungen und und schützen 
die Umwelt, Ihre Filteranlage sowie unser Filtermaterial.

VORTEILE
	� Verbesserte Luftdurchlässigkeit

	 Emissionen nahe Null

	 Sehr gute Regenerierbarkeit

	 Längere Lebensdauer  
	 der Filterelemente

	 Weniger Reinigungszyklen

	 Geringerer Abreinigungsdruck

	 Geringerer Druckverlust
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dp-Trend während des 6-stündigen Leistungstests
nach ASTM D6830

KAY.TEX® Membrane Wettbewerb A Wettbewerb B

Sollwert der Reinigung

317 Zyklen
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