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FILTERELEMENTE FUR IHRE LEBENSMITTELANWENDUNG
KAY.FOOD® - PREMIUM-QUALITATSFILTERMEDIEN FUR
HOHE ANSPRUCHE

Filtrationsprozesse bei der Herstellung von Lebens-

mitteln sind sehr vielfdltig. Ein optimierter Ertrag und

die Verfliigbarkeit der Filterelemente sind dabei ent- VORTE'LE

scheidend. KAYSER® FILTERTECH bietet Filtermedien an,

die den hohen Anforderungen sehr individueller Filtra- / Unsere Filterelemente werden
tionsprozesse im Lebensmittelkontakt gerecht werden. gemaR GMP-Standards

hergestellt.
PRODUKTE, DIE WIR FILTERN

Die Filterelemente kénnen auf
= Milchpulver sichere und vorschriftsmaRige
Weise in Lebensmittelprozesse
integriert werden.

Zucker

Mehl

Unabhangige Priifinstitute tes-
. ten regelmaRig die Einhaltung
Getreide von Gesamt- und spezifischen
Starke Migrationsgrenzwerten.

Weizen

Gluten Die Filterelemente sind mit einer

Tiernahrung Konformitatserklarung gemaR
der EU-Verordnung 10/2011
erhaltlich. EinschlieRlich der
Gewiirze Verbrauchsgiiterrichtlinie,

Instant-Pulver

EU-Verordnung 1935/2004 und

Schokolade FDA CFR 21 §177




SICHERE INTEGRATION IN LEBENSMITTELPROZESSE

SICHERHEIT DURCH KONFORMITAT

Die Mengen der extrahierbaren Bestand-
teile sind sehr gering. Das Produkt erfillt in
vollem Umfang die Anforderungen von EU
und FDA. AuRerdem liegt die Konzentration
der folgenden Stoffe unterhalb der jeweili-
gen Nachweisgrenze:

= Bisphenol A

= Melamin

= Schwermetalle (Cd, Cr, Hg, Pb)
» Chlorierte Kohlenwasserstoffe

= Benzol

MIGRATIONSZIELE

Unabhdangige Priifinstitute testen regelma-
RBig die Einhaltung von Gesamt- und spezi-
fischen Migrationsgrenzwerten. Die Daten
zeigen, dass KAYSER® Food Grade Filterme-
dien weit unter dem Grenzwert liegen.

PRODUKTIONSPROZESSE

KAYSER®-Filterelemente werden nach GMP-
Standards hergestellt. Sie kénnen auf sichere
und konforme Weise in Lebensmittelprozes-
se integriert werden, einschlieBlich Férdern,
Mahlen, Trocknen und Dehydrieren. Unsere
Filterelemente kommen bei Betriebstempe-
raturen bis zu 250°C zum Einsatz.

PRUFERGEBNISSE GEMASS PRUFNORM EN 1186

Grenzwert: 10mg/dm?
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Polyester Antistatisches Polyester /
Polyester =~ PTFE-Membrane

Polypropylene PTFE

M 50 % Ethanol M Tenax®
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IHR KOMPETENTER LIEFERANT UND PARTNER FUR DEN GESAMTEN FILTERPROZESS

KAYSER FILTERTECH GmbH
GERMANY

Headquarter Einbeck
Factory Diren

+49 55617014100
info@kayser-filtertech.com

FRANCE SARL
Wittelsheim

+33389286440

@ @kayser-filtertech

It's ALL KAY

KAYSER FILTERTECH

KAYSER FILTERTECH KAYSER FILTERTECH
CZECH REPUBLIC S.R.O. ITALY SRL
Vysoké Myto Caselle Torinese

+420 465 461 611 +39 0119273154

france@kayser-filtertech.com sales-cz@kayser-filtertech.com  italy@kayser-filtertech.com
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