
FEST-FLÜSSIG TRENNUNG
INDIVIDUELLE LÖSUNG FÜR IHREN FILTRATIONSPROZESS

VORTEILE
Hohe Abscheideleistung durch 
dreidimensionale Filtermedien.

Hohe mechanische Festigkeit durch 
spezielles Träger Gewebe.

Faserstruktur ermöglicht  
große aktive Filterfläche.

Sofortiger Klarlauf.

Hoher Produktertrag.

Hohe chemische Beständigkeit.

Hoher Durchsatz bei  
geringem Druckverlust.

Niedrigere Restfeuchte  
im Filterkuchen.

Hohe Betriebssicherheit  
durch lange Nutzungsdauer.

Jede Fest-Flüssig-Filtrationsanwendung ist ein hoch-
komplexer Trennprozess. Speziell entwickelte Nadelfilze 
verleihen der Filtration eine dritte Dimension, indem sie 
eine Kombination aus Oberflächen- und Tiefenfiltration 
schaffen. 

Ob für Filterschläuche, Filtertaschen, Filterbänder, Über-
hang oder Durchstecktücher; optimierte Filtrationsleis-
tung ist oberstes Gebot. Bei der Produktfiltration zeigt 
sich dies in einer hohen Filtrationseffizienz und einer 
hervorragenden Betriebssicherheit.

FILTERSYSTEME
	 Vakuumbandfilter

	 Trommelfilter

	 Filterschlauchsysteme

	 Filterpressen

	 Vollautomatische Filterpressen

	 Filterpatronen

®

®



KAY.LIQUID® – FILTERMEDIEN FÜR BESTE FILTRATIONSERGEBNISSE

DIE BESTE KOMBINATION AUS OBER-
FLÄCHEN- UND TIEFENFILTRATION

FALLBEISPIELE

Vergleicht man die beiden Filtrationskonzepte 
Nadelfilz und Gewebe, so fällt als erstes auf, dass 
ein Nadelfilz aufgrund seiner fein ausgeprägten 
Porenstruktur und des größeren Porenvolumens 
ein Vielfaches an Filterfläche bei gleichzeitig 
deutlich höherer Filtrationsleistung aufweist. Der 
Faserverbund schafft ein Drainagesystem, das so-
fort eine 100 %ige Abscheidung der Partikel be-
wirkt, wenn sie zum ersten Mal der Suspension 
ausgesetzt werden. Anders als bei Geweben gibt 
es keinen Filtratverlust oder anfänglichen Parti-
kelabbau, bis sich der Kuchen aufgebaut hat und 
der Klarlauf sofort einsetzt. Nadelfilze werden als 
dreidimensionale Filtermedien bezeichnet.

AUFGABE: Filtration von Pigmentgelb, gute Filter-
kuchenablösung und hohe Dimensionsstabilität 
bei bester Filtrationsleistung.

LÖSUNG: Einsatz eines speziell kalandrierten 
KAY-Belt Filterbandes.

VORTEILE: Ca. neun Monate Lebensdauer, hohe 
Durchsatzleistung, gute Entwässerung.

AUFGABE: Reinigung von Aktivkohle zur Verwendung in 
pharmazeutischen Produkten, unterschiedliche Partikelgrö-
ßenverteilungen, optimierte Entwässerung, hohe mechani-
sche Belastung.

LÖSUNG: Einsatz eines KAY-Belt Filterbandes mit einem 
speziellen Träger.

VORTEILE: Lebensdauer > 12 Monate, hohe Abtragsleistung.

www.kayser-filtertech.com

@kayser-filtertech

KAYSER FILTERTECH GmbH
GERMANY
Headquarter Einbeck
Factory Düren
+49 55 61 70 14 100
info@kayser-filtertech.com

KAYSER FILTERTECH 
ITALY SRL
Caselle Torinese

+39 011 92 73 154
italy@kayser-filtertech.com

KAYSER FILTERTECH 
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Vysoké Mýto

+420 465 461 611
sales-cz@kayser-filtertech.com

KAYSER FILTERTECH 
FRANCE SARL
Wittelsheim

+33 3 89 28 64 40
france@kayser-filtertech.com
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