
Les produits KAY.TEX® sont des médias filtrants laminés 
utilisant une membrane microporeuse en PTFE expansé 
qui est contre collée à la surface des feutres aiguilletés 
et des tissus de verre. Nos membranes offrent la plus 
grande efficacité de filtration (>99,99%), un débatis-
sage supérieur du gâteau de filtration et un débit d’air 
accru pour une consommation d’énergie réduite.

FAIRE DES ÉMISSIONS ULTRA FAIBLES UNE RÉALITÉ
LA MEMBRANE EXPANSÉE PTFE KAYSER®

AVANTAGES
	� Flux d‘air accru

	� Émissions de poussières proches 

de ZÉRO

	� Régénération supérieure

	� Durée de vie de la manche plus 

longue

	� Moins de cycles de nettoyage

	� Perte de charge plus faible

	� Moins de pulses de décolmatage

CARACTÉRISTIQUES
	 Grande porosité avec des pores de petite taille

	 Résistance à la chaleur jusqu‘à 280 °C

	 Anti-adhésif

	 Ininflammable

	 Conformité alimentaire

®

®

VOTRE FOURNISSEUR ET PARTENAIRE COMPÉTENT POUR TOUS LES PROCESSUS DE FILTRATION



AVANTAGES DE KAY.TEX® PAR RAPPORT
AU MÉDIA CONVENTIONNEL DES MANCHES FILTRANTES

L‘APPROCHE CONVENTIONNELLE DE LA FILTRATION

Avec un média filtrant en tissu standard, la filtration est le résul-
tat de la formation d’un gâteau de poussière primaire (la couche 
initiale de poussière) à la surface des sacs filtrants et d’une accu-
mulation de particules de poussière à l’intérieur de la structure du 
média filtrant. 

Sans membrane e-PTFE Avec membrane e-PTFE Magnifiée

Au fil du temps, la poussière est piégée de manière 
permanente dans la profondeur du tissu, ce qui 
entraîne une augmentation de la pression diffé-
rentielle et une réduction du débit du process. Les 
manches filtrantes deviennent également « colma-
tées », ce qui réduit la durée de vie du filtre. 

Dans certaines applications, avec un bon fonction-
nement du dépoussiéreur, ce gâteau de poussière 
primaire peut filtrer de manière adéquate pendant 
un certain temps. Cependant, la filtration en profon-
deur ne permet pas de capturer efficacement les 
particules submicroniques, dont les émissions en-
traînent des « pics » (émissions intermittentes après 
le décolmatage) et des pertes de produit.

Coutures étanches

10 µm

	 Charbon

	 Produits chimiques

	 Energie

	 Alimentation

	 Minéraux

	 Pharma

INDUSTRIES



LA MEMBRANE E-PTFE KAY.TEX® COLLECTE TOUTES LES PARTICULES 
SUR LA SURFACE ET NON DANS LA PROFONDEUR DU MÉDIA FILTRE

FILTRATION DE SURFACE PAR L‘UTILISATION DE LA MEMBRANE E-PTFE KAY.TEX® 

UNE EFFICACITÉ DE SÉPARATION PARFAITE DES PARTICULES LES PLUS FINES

L’approche innovante de la filtration : La filtration de 
surface se produit avec toutes les particules collectées à 
la surface du média filtrant. Cette méthode de filtration 
élimine le besoin d’un gâteau de poussière primaire. La 
membrane e-PTFE KAY.TEX® agit comme un gâteau de 
poussière primaire, collectant toutes les particules à la 
surface plutôt que dans la profondeur du média filtrant.

Avec notre membrane, 
vous pouvez séparer les 
particules les plus fines. 
Une efficacité de sépa-
ration de plus de 99,7 % 
avec une taille de parti-
cule de 1 μm parle d’elle-
même. KAY.TEX® est une 
membrane haute per-
formance qui n’a pas son 
pareil.

Gaz brut

Feutres aiguilletés de haute qualité 
ou fibre de verre tissée avec la 
membrane e-PTFE KAY.TEX®.

Gaz propre

Les particules de poussière 
sont collectées sur la couche 
superficielle.

Couture longitudinale étanche

Couture transversale étanche

Avec les médias filtrants conventionnels, des émissions 
peuvent se produire au démarrage et immédiatement 
après le cycle de nettoyage. Ces émissions sont pratique-
ment éliminées avec KAY.TEX®. La membrane e-PTFE KAY.
TEX® est lisse et microporeuse, et permet une excellente 
libération des poussières afin de minimiser la résistance 
au flux d’air.
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EFFICACITÉ VS. TAILLE DES PARTICULES



PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE DE LA MEMBRANE KAY.TEX® 
PAR RAPPORT AUX PRODUITS CONCURRENTS

MESURE INDÉPENDANTE DE NOTRE 
MEMBRANE KAY.TEX® LA PLUS  
PERFORMANTE

Le test effectué dans un laboratoire indépendant 
confirme les excellentes propriétés de notre membrane 
e-PTFE KAY.TEX® par rapport aux produits concurrents, 
KAY.TEX® présente une régénérabilité nettement meil-
leure, une pression différentielle plus faible, moins de dé-
colmatage, un débit d’air plus important et des intervalles 
plus longs entre les cycles de nettoyage. Tous ces avan-
tages permettent de réaliser des économies d’énergie et 
de protéger votre installation et notre média filtrant.

AVANTAGES
	� Moins de cycles de décolmatage

	� Perte de charge plus faible

	� Moins d´impulsions

	� Durée de vie de la manche plus 
longue

	� Augmentation du débit d‘air traité

	� Très bonne régénération
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