
SÉPARATION SOLIDE-LIQUIDE
SOLUTION PERSONNALISÉE POUR VOTRE PROCESSUS  
DE FILTRATION

AVANTAGES
Grande efficacité de séparation 
grâce à un média filtrant tridimen-
sionnel.

La structure des fibres permet 
d’obtenir une grande surface de 
filtration active.

Filtration immédiate dès la mise en 
route.

Débit élevé pour une faible perte 
de charge.

Rendement élevé du produit.

Teneur élevée en substances 
sèches du gâteau de filtration.

Résistance chimique élevée.

Résistance mécanique élevée grâce 
au tissu de base ou la nature des 
fibres .

Fiabilité élevée grâce à une longue 
durée de vie.

Chaque application de filtration solide-liquide est un 
processus de séparation très complexe. Des feutres ai-
guilletés spécialement conçus donnent à la filtration 
une troisième dimension en créant une combinaison 
de filtration en surface et en profondeur. Qu’il s’agisse 
de manches filtrantes, de poches filtrantes, de bandes 
filtrantes, de toiles de filtration avec ou sans manchon, 
l’optimisation des performances de filtration est primor-
diale. En ce qui concerne la filtration des produits, cela 
se traduit par une efficacité de filtration élevée associée 
à une fiabilité opérationnelle exceptionnelle.

SYSTÈMES DE FILTRATION
	 Filtres à bande sous vide

	 Filtres à tambour rotatif

	 Système de manches filtrantes

	 Filtres-presses

	 Filtres-presses entièrement automatisés

	 Filtres à cartouches

®

®



KAY.LIQUID® – MÉDIA FILTRANT POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS 
DE FILTRATION

LA MEILLEURE COMBINAISON DE FILTRA-
TION EN SURFACE ET EN PROFONDEUR

ÉTUDES DE CAS

En comparant les deux concepts de filtration - feutre 
aiguilleté et média tissé - la première chose qui at-
tire l’attention est qu’un feutre aiguilleté possède 
plusieurs fois la surface filtrante d´un tissu conven-
tionnel en raison de la structure de ses pores fine-
ment prononcés du fait de son plus grand volume de 
pores. Il  offre ainsi une efficacité de filtration signifi-
cativement plus élevée. Le composite de fibres crée 
un système de drainage qui sépare immédiatement 
100 % des particules lorsqu’elles sont exposées pour 
la première fois à la suspension. Contrairement aux 
tissus, il n’y a pas de perte de filtrat ni de passage 
direct de particules jusqu’à ce que le gâteau s’ac-
cumule, la filtration s´effectue immédiatement. Les 
feutres aiguilletés sont considérés comme des mé-
dias filtrants tridimensionnels.

APPLICATION : Filtration d’un pigment jaune, bon 
débâtissage du gâteau de filtration et stabilité 
dimensionnelle élevée pour une performance de 
filtration optimale.

SOLUTION : Application d’une bande filtrante 
Atrotop spécialement calandrée.

AVANTAGES : Durée de vie d’environ neuf mois, 
débit élevé, bonne déshydratation.

APPLICATION : Purification de charbon actif pour utilisation 
dans des produits pharmaceutiques, distribution variable de 
la taille des particules, déshydratation optimisée, charge mé-
canique élevée. 

SOLUTION : Application d’une bande filtrante Atrotop 
avec un tissu de base spécial.

AVANTAGES : Durée de vie > 12 mois, efficacité de filtration 
élevée.
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