
Tutti i prodotti KAY.TEX® utilizzano una membrana mi-
croporosa in PTFE espanso, laminata sulla superficie 
dei nostri feltri agugliati e fibra di vetro. Le membrane 
KAY.TEX® offrono la massima efficienza di filtrazione 
(>99,99%), un maggior rilascio del particolato, ed un mi-
glior flusso d’aria (∆P) a fronte di un ridotto consumo 
energetico.

MAKING ULTRA LOW EMISSIONS REALITY
KAY.TEX, LA MEMBRANA KAYSER® IN ePTFE

VANTAGGI
	� Aumento flusso d’aria 

	� Emissioni prossime allo ZERO

	� Pulibilità superiore

	� Maggiore durata delle maniche

	� Ridotto numero dei cicli  

di lavaggio

	� Miglior perdita di carico (∆P)

	� Minor numero di spari aria  

compressa

CARATTERISTICHE
	 Elevata porosità con pori di piccole dimensioni

	 Resistente fino a 280°C

	 Antiadesiva

	 Non infiammabile

	 Conformità alimentare

®

®



I VANTAGGI DELLA MEMBRANA KAY.TEX® 
CONFRONTATI CON I MEDIA FILTRANTI STANDARD

LA FILTRAZIONE DI PROFONDITA’ CON MEDIA FILTRANTI TRADIZIONALI

Con l’utilizzo dei materiali filtranti standard, la filtrazione avviene 
come risultato finale della formazione di uno strato (cake) di pol-
vere primaria sulla superficie dei sacchi filtranti, e grazie all’accu-
mulo di particelle di polvere all’interno della geometria e struttura 
del materiale filtrante/feltro. 

Senza membrana in ePTFE Con membrana in ePTFE Ingrandimento

Col passare del tempo, la polvere rimane permanen-
temente intrappolata nella profondità del tessuto, 
con conseguente aumento della pressione differen-
ziale (∆P) e riduzione della ventilazione del proces-
so. Non ultimo, le maniche filtranti tenderanno ad 
“intasarsi”, riducendo la durata delle stesse.

In alcune applicazioni, con un corretto funziona-
mento dell’impianto, lo strato di polvere primaria 
può filtrare adeguatamente per un certo periodo 
di tempo. Tuttavia, la filtrazione di profondità non 
è in grado di catturare efficacemente il particolato 
submicronico, con conseguenti emissioni, “picchi” e 
rilascio/perdita del prodotto.

Cuciture sigillate

10 µm

	 Nero Fumo/Carbon Black

	 Chimico

	 Energia (Incineritori, Biomasse, Centrali)

	 Alimentare

	 Minerario (Cemento, Calce,  
	 Estrattivo, Asfalti)

	 Farmaceutico

INDUSTRIE



LE MEMBRANA IN ePTFE KAY.TEX® RACCOGLIE TUTTE LE PARTICELLE 
IN SUPERFICIE ANZICHÉ NELLA PROFONDITÀ DEL MEDIA FILTRANTE

FILTRAZIONE DI SUPERFICIE CON LA MEMBRANA KAY.TEX® IN ePTFE.

PERFETTA EFFICIENZA DI SEPARAZIONE DELLE PARTICELLE PIU’ FINI

Un approccio nuovo ed innovativo: la filtrazione super-
ficiale avviene con tutto il particolato raccolto sulla su-
perficie del media filtrante. Questo metodo di filtrazione 
elimina la necessità di uno strato di polvere primario. La 
membrana KAY.TEX® funge già da “pannello” primario, 
raccogliendo l’intero particolato in superficie anziché in 
profondità.

Con la nostra membra-
na è possibile separare 
anche le particelle più 
fini. Un’efficienza di se-
parazione superiore al 
99,7% con una dimen-
sione delle particelle di 1 
μm parla da sé. KAY.TEX® 
è una membrana ad alte 
prestazioni che non è se-
conda a nessuno.

Gas da filtrare

Feltri agugliati ad alta qualità e 
tessuto in fibra di vetro con la 
membrana KAY.TEX® in ePTFE. 

Gas pulito

Le particelle di polvere vengono 
raccolte sullo strato superficiale.

Cucitura longitudinale sigillata

Cucitura trasversale sigillata 

Con i media filtranti standard, emissioni indesiderate pos-
sono verificarsi già all’avvio, ma anche dopo i cicli di pu-
lizia. Grazie alla membrana KAY.TEX®, questi trafilamenti 
vengono praticamente eliminati, la sua superficie micro-
porosa e liscia consente un eccellente rilascio di polveri 
per ridurre al minimo la resistenza al flusso d’aria.
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EFFICIENZA RISPETTO ALLA DIMENSIONE DEL PARTICOLATO



ECCELLENTI PRESTAZIONI DELLA MEMBRANA KAY.TEX®  
RISPETTO AI PRODOTTI DELLA CONCORRENZA

TEST E MISURAZIONI PRESSO LABORATO-
RIO ED ENTE INDIPENDENTE, DELLA NOSTRA 
MEMBRANA KAY.TEX® AD ALTE PRESTAZIONI

I test effettuati in un laboratorio indipendente, conferma-
no le eccellenti proprietà della nostra membrana KAY.TEX® 
in ePTFE. Rispetto ai prodotti della concorrenza, KAY.TEX® 
ha una rigenerabilità significativamente migliore, un deltap 
(∆P) più basso, una frequenza di pulizia minore, un flusso 
d’aria maggiore ed intervalli più lunghi tra i vari cicli di lavag-
gio. Tutti questi vantaggi si traducono, concretamente, in 
un forte risparmio energetico, ed una maggior cura e pre-
venzione del vostro impianto e del nostro media filtrante.

VANTAGGI
	� Minor cicli di pulizia

	� Ridotta perdita di carico

	� Minor frequenza degli spari d’aria

	� Maggiore durata delle maniche

	� Maggior flusso d’aria

	� Eccelente rigenerazione del  
media filtrante
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trend ed andamento ∆P dopo 6h di test
in accordo alla ASTM D6830

KAY.TEX® Membrane Competitor A Competitor B

set point pulizia

317 cicli

141 cicli

81 cicli

www.kayser-filtertech.com

@kayser-filtertech-italy-srl
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IL VOSTRO FORNITORE E PARTNER COMPETENTE PER L‘INTERO PROCESSO DI FILTRAZIONE


