
FILTRAZIONE SOLIDO-LIQUIDA
SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA VOSTRA FILTRAZIONE  
DI PROCESSO

BENEFICI
Elevata efficienza di separazione 
grazie ai nostri media filtranti  
tridimensionali

La geometria delle fibre consente 
una superficie filtrante attiva

Assenza di torbidita` nel filtrato  
sin dal primo ciclo

Migliorata produttività con basse 
perdite di carico

Alta resa del prodotto

Prodotto residuo sul pannello fil-
trante con alta percentuale di secco

Elevata resistenza chimica.

Elevata resistenza meccanica,  
grazie alle speciali fibre sia del  
tessuto che dell’armatura

Elevata affidabilità di servizio  
grazie alla lunga durata.

Tutte le applicazioni con filtrazione di tipo solido-liquido 
sono processi di separazione molto complessi. I nostri 
feltri agugliati, appositamente progettati, caratterizzano 
un processo di filtrazione a tre dimensioni, creando una 
perfetta combinazione e mix di filtrazione di superficie e 
di profondità.

Sia che si tratti di sacchi, tasche, nastri filtranti, filtri a 
tamburo, tele a cavallo o gemelle, le prestazioni di filtra-
zione sono sempre ottimali. Il tutto si traduce in un’e-
levata efficienza di filtrazione, unita ad un’eccezionale 
affidabilità operativa.

SISTEMI FILTRANTI
	 Filtri a nastro

	 Filtri rotativi a tamburo

	 Maniche filtranti

	 Filtropresse

	 Filtropresse automatizzate

	 Cartucce filtranti

®
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KAY.LIQUID® – MEDIA FILTRANTI PER LE MIGLIORI PERFORMANCES 

LA PERFETTA COMBINAZIONE DI
FILTRAZIONE IN SUPERFICIE ED IN 
PROFONDITÀ

CASI SPECIFICI

Confrontando i due concetti base della filtrazione 
– con feltri agugliati o in tessuto - la prima cosa 
che balza all‘occhio è che il feltro agugliato ha una 
superficie filtrante molto più elevata grazie alla 
sua struttura a pori, ed alla maggior sezione degli 
stessi, fornendo quindi un‘efficienza filtrante si-
gnificativamente più elevata. Il mix di fibre crea un 
sistema di drenaggio che permette  una immediata 
separazione del 100% delle particelle, presenti nella 
sospensione. A differenza dei tessuti, non c‘è per-
dita di particelle nel filtrato, (nessuna torbidita`)  
fino alla formazione del cake sul pannello, ed il flus-
so appare cristallino fin dall’inizio. I feltri agugliati 
sono quindi definiti mezzi filtranti tridimensionali.

RICHIESTA:  filtrazione di pigmenti gialli, buon di-
stacco del pannello filtrante ed elevata stabilità di-
mensionale con le migliori prestazioni di filtrazione.

SOLUZIONE: applicazione di uno speciale nastro 
filtrante appositamente calandrato.

BENEFICI: durata di circa nove mesi, elevata pro-
duttività e buona disidratazione.

RICHIESTA: purificazione di carbone attivo per l‘utilizzo in 
prodotti farmaceutici, distribuzioni granulometriche varia-
bili, disidratazione ottimizzata, carico meccanico elevato. 

SOLUZIONE: applicazione di un nastro filtrant con spe-
ciale armatura.

BENEFICI: durata > 12 mesi, elevata efficienza di separazione. 
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IL VOSTRO FORNITORE E PARTNER COMPETENTE PER L‘INTERO PROCESSO DI FILTRAZIONE


